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 مقدمه

با استفاده  در ارتباط آزموندر  یریاندازه گ تیمفهوم عدم قطع یمعرف" ILAC G11آیلک راهنمای  2111در سال 

مفهوم عدم  یدر مورد اجرا ییارائه راهنما ،آن سند فهیکرد و وظ منتشررا  " 11125ISO/IEC از استاندارد

شده  الزام، منتشر شده 1111  سالبار در  نیاول یبراکه  11125ISO/IECهمانطور که توسط آزموندر  تیقطع

 بود.

ISO/IEC11125  آن در گزارشات  انیب چگونگیو  یریگاندازه تیعدم قطع ارزشیابیدر مورد  یالزامات مفصل

مستقل در نظر  یبه عنوان دو مقدار تا حد تیو عدم قطع آزمون جهیکند. در آن زمان نت یرا مشخص م آزمون

 میاهمف - یاندازه شناس ین المللیواژگان ب"کرده است و در  رییمفهوم تغ نیها اشد. با گذشت سال یگرفته م

شده و عدم  یریگاندازه یاز مقدار کم یریاندازه گ جهی، نت VIM3 ،[4] "و اصطلاحات مرتبط یو عموم یساسا

 شده است. لیتشک یریگاندازه تیقطع

مورد بحث قرار گرفته  یبه طور جد آزمونبخش  نیاست که در چند یموضوع یریگاندازه تیعدم قطع ارزشیابی

از  یاریدر بس یریگاندازه تیشده است. هنوز عدم قطع نیسال گذشته تدو ستیدر ب راهنما یادیاست و تعداد ز

عدم  ارزشیابیجهان به شدت مورد بحث است و  اسردر سر یدولتوسسات در م نیو همچن آزمون یها نهیزم

 توسعه یبرا تیواقع نیاندازه خوب رشد نکرده است. ا کیبه  آزمون یها نهیهنوز در همه زم یریگاندازه تیقطع

 تیعدم قطع ارزشیابی یو مراجع مرتبط برا ییسند ارائه راهنما نیبوده است. هدف ا یضرور ILACسند  نیا

 یبه منظور برآوردن انتظارات بندها یریگاندازه تیعدم قطع یگزارش عاد قیتشو نیو همچن آزموندر  یریگاندازه

متداول توسط  کردیها در درک روشگاهیبه آزما نیسند همچن نی[ ا5]است. ISO/IEC1112552111مربوطه از 

 .کندیالزامات کمک م نیبر خلاف ا یابیهنگام ارز یاعتباربخش ینهادها

 هدف

و گزارش آن در گزارشات  یریگاندازه تیعدم قطع ارزشیابی یو منابع مرتبط برا ییسند ارائه راهنما نیهدف از ا

سند  نیقابل اجرا است. ا آزموندر  ILAC باتیتحت پوشش ترت آزمون یها نهیهمه زم یبرا که آزمون است

انطباق که در آن  یابیارز ری( و سا]ISO1512152112 ]14) یپزشک آزمایشات یهااز بخش یدر برخ نیهمچن

دازهان تیگزارش عدم قطع یابیارز یسند برا نیدر ا زیاز نکات راهنما ن یشود، مرتبط است. برخ یانجام م آزمون

 .آورده شده است نهاد اعتبار دهی برای یریگ
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  تالیف

 .شد دییتأ 2121در سال  اعضا آیلکو توسط  هیته (AIC) آیلک یاعتباربخش تهیروش توسط کم نیا

 روش

 معرفی.1

ا ر جینتا نیا که  یها و همه افرادآن انیها، مشترشگاهیآزما یبرا آزمون جینتا یریگاندازه تیاز عدم قطع یآگاه

 کنند، اساساً مهم است.یم ریاستفاده و تفس

 ژهیبه و ،باشدمیمهم ، شوندیم سهیمقا ایها تکرار  یریگکه اندازه یهنگام یریگاندازه تیعدم قطع در نظر گرفتن

 در نظر گرفته یریگاندازه تیکه عدم قطع یمشخصات گزارش شوند. معمولاً زمانمجاور حدود  جیکه نتا یهنگام

قلم  کیابه پارامتر مش یشتریب یهاشگاهیکه آزما طیشرا این کرد. در نییرا تع جینتا سهیمقاقابلیت توان  یشود، م

را که تحت نظارت  یبه طور منظم پارامتر شگاهیکه آزما یهنگام ایکرده اند  یری)نمونه( را اندازه گ مورد آزمون

 د.نکنیم یریگاست اندازه

-اندازه تیعدم قطع ارزشیابی یبدون ابهام و هماهنگ برا یروش EURACHEM/CITACو  GUM اسناد اگرچه

ن آ یخاص برا یهاییراهنما جادیبخش خاص، ا تیبا توجه به ماهاما ثابت شده است ، کنندیم فیرا توص یریگ

 ی( و همکارAB) اعتبار دهی ی، نهادهایشگاهیآزما یهااز سازمان یاری، بسلیدل نیاست. به هم یبخش ضرور

از اسناد راهنما  یمنتشر کرده اند. برخ آزموندر  تیعدم قطع ارزشیابیدر مورد  ییها یی، راهنمایمنطقه ا یها

 سند ذکر شده است. نیا 5در بخش 

 . اصطلاحات و تعاریف2

و  یاساس میمفاه - یاندازه شناس یالملل نیواژگان ب"مربوطه در  فیسند، اصطلاحات و تعار نیاهدف  در راستای

 آمده است. ریمراجع در ز ری[ و سا4] (VIM) "و اصطلاحات مرتبط یعموم

 (VIM2-1) یریاندازه گ جهینت2-1

 .شودینسبت داده م اطلاعات مرتبط موجود ریهمراه با ساده اندازه کیکه به  یکم ریاز مقاد یمجموعه ا 

 یریگاندازه تیو عدم قطعتنها شده  یریگاندازه یبه عنوان مقدار کم یبه طور کل یریگاندازه جهینت کی -2نکته

مکن م یریگاندازه جهیدر نظر گرفته شود ، نت زیناچ ،یمقاصد یبرا یریگاندازه تیشود. اگر عدم قطعیم انیب
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 جهینت انیب جیروش را نیها، ا نهیاز زم یاریشود. در بس انیب تنها شده یریگاندازه یاست به عنوان مقدار کم

 .است یریگاندازه

 ( VIM2-26) یریگاندازه تیعدم قطع 2-2

اعات بر اساس اطل" کند.توصیف می رابه اندازه ده نسبت داده شده  یکم ریمقاد یکه پراکندگ یمنف ریپارامتر غ

 "استفاده شده

 ( VIM2-35) یریگاندازه گسترده تیعدم قطع 2-3

 کیبزرگتر از عدد  یبیضر در یریگاندازهترکیبی استاندارد  تیعدم قطع ماحصل 

 ( VIM2-36)بازه پوشش  2-4

مشخص با احتمال بر اساس اطلاعات موجود  که دهکمیت یک اندازه واقعی شامل مجموعه ای از مقادیر  ی بازه 

 اعلام شده است

 ( VIM2-31)احتمال پوشش  2-5

 در یک بازه پوشش مشخص قرار گیرد دهاحتمال اینکه مجموعه مقادیر کمیت واقعی یک اندازه  

 (VIM 2332پوشش ) بیضر 6-2

به  دهگستر یریاندازه گ تیشود تا عدم قطع یضرب م  استاندارد مرکب  تیکه در عدم قطع کیبزرگتر از  یعدد

 .دیدست آ

 (VIM 2334هدف ) یریاندازه گ تیعدم قطع 1-2

 یریاندازه گ جیمشخص شده و بر اساس استفاده مورد نظر از نتا ییبه عنوان حد بالا یریاندازه گ تیقطع عدم

 شده است. یریگ میتصم

 (ISO/IEC 1112552111 331) یریگ میتصم قاعده 2-2

 فیتوص مشخص ازین کیانطباق با  انیبرا در هنگام  یریاندازه گ تیعدم قطع در نظر گرفتن چگونگیکه  یا قاعده

 کند. یم

 آزمون شگاهیآزما 2-1

 دهد. یانجام م ISO/IEC 11125 بر اساسرا  آزمونکه  یشگاهیآزما
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 در آزمون یریاندازه گ تیعدم قطع یابیشارز ی. راهنما3

 ISO/IEC guide(، GUM) یریدر اندازه گ تیعدم قطع یها ممکن است از راهنما شگاهیآزما یکه برخ یدر حال

[ 31-21] نهاد اعتبار دهیمنتشر شده توسط  ییو اسناد راهنما EA 4012اسناد معادل مانند  ای[، 3] 12-3

 آزمونر د یریگاندازه تیطععدم ق یابیشارز یبرا یاز اسناد کاربرد یعیوس فیکه ط مشخص استاستفاده کنند، 

است. به عنوان مثال،  یمل ای یالمللنیدر سطح ب آزمونحوزه  کی[ وجود دارد که مخصوص 15-16، 1-13، 1-2]

EURACHEM/CITAC ،EUROLAB  وNordtestاز جمله عدم یریاندازه گ تیدر مورد عدم قطع ی، اسناد ،

در مورد  یاسناد یولوژیکروبیها مانند م نهیزم ری. سادارند [25و  24] برداریاز نمونه  یناش یریاندازه گ تیقطع

 [.21و  21دارند ] یریاندازه گ تیعدم قطع

 

 آزمون جهینت یبرا گسترده تیبه عنوان عدم قطع تواندینم تیها عدم قطعکه در آن آزمون یهااز حوزه یدر برخ

 ،یریگاندازه تیعدم قطع یابیشارز یبرا یگرید ی[، ابزارها23و  22( ]یا معاینات یفیک آزمون هایشود )مثلاً  انیب

 تر باشد.آزمون ممکن است مرتبط جینتا کاذب یمنف ایمانند احتمال مثبت 

عدم  یابیش0شکست(، ارزی)مثلاً قبول شوندیم انیب یفیبه روش ک یینها جیکه نتا یکم یهایریگاندازه یبرا 

 همچنان قابل استفاده است. یریگاندازه تیقطع

 

 آزموندر  یریاندازه گ تیدر مورد گزارش عدم قطع یی. راهنما4

در  یاست و در حال حاضر به خوب افتهیتوسعه  اریسال گذشته بس ستیدر ب یریگاندازه تیعدم قطع یابیشارز

 ،یدهاز سطح هماهنگ گزارش نانی. به منظور اطمشودیاجرا م آزمون یهاحوزه شتریسراسر جهان و در ب

مربوط به گزارش  ISO/IEC 1112552111 یبندها برای شنهاداتیها و پبخش بر ارائه مثال نیا یهادستورالعمل

 .دخواهد بومتمرکز  یریاندازه گ تیعدم قطع

ISO/IEC 1112552111 کند5 یها را ملزم م شگاهیآزما 

آزمون،  جینتا ریتفس یدر صورت لزوم برا ،آزمون ی، گزارش ها23231علاوه بر الزامات ذکر شده در بند  1333231

 باشد5 ریشامل موارد ز دیبا

... 
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)به عنوان  اندازه دهعبارت نسبت به  کیدر  ای اندازه دهدر همان واحد  یریگاندازه تیج( در صورت لزوم، عدم قطع

 که5 یزمان شود،یمثال درصد( ارائه م

 آزمون است. جیکاربرد نتا ایمربوط به اعتبار  -

 ایخواهد،  یم نیچن یدستورالعمل مشتر -

 گذارد. یم ریحد مشخصات تأث کیبر انطباق با  یریاندازه گ تیعدم قطع -

 ISO/IECاز  ینکرده است. انتظارات اساس رییتغ ISO/IEC 11125 یعبارت نسبت به نسخه قبل نیا

الزام  کی نیکه ا کنندیها روشن مدستورالعمل نیا، هنوز وجود دارد. c.53113331بخش  ،یقبل 1112552115

رش را گزا یریگاندازه تیعدم قطع «آزمون جینتا ریتفس یدر صورت لزوم برا» آزمون یهاشگاهیاست که آزما یجد

د به توان یگزارش م یریاندازه گ تیرا که در آن عدم قطع ییها تیشوند تا موقع یم قیها تشو شگاهیکنند. آزما

 کنند. یابی، به دقت ارزc 1323331به منظور مطابقت با  را کمک کند آزمون جیتان ریتفس

 تیانطباق نداشته باشد، معمولاً لازم است عدم قطع هیانیب کیبه گزارش  یازین شگاهیاگر آزما ر،یز یهادر مثال

 5دگزارش کن c 1323331را به منظور مطابقت با  یریگاندازه

 انیمشخصات توسط مشتر حد کیو مطابقت با  دنشویطور منظم انجام مکه به یطیمح ستیز آزمون های 

 انیرمشت نکهیا یداوطلبانه باشد. برا ای یممکن است توسط قانون اجبار یموارد نی. چنشودیم یابیارز

 یم جادیاست و خطر عدم انطباق با مقررات را ا رییدر معرض تغ آزمونپارامتر  کی ایکنند که آ یابیارز

تا  لازم است انیمشتر یبرا یریاندازه گ تیشناخته شود. عدم قطع دیبا یریاندازه گ تیکند، عدم قطع

 اب خود.فاضل ایآب  هیتصف ساتیدر تاس راتییبه عنوان مثال، در مورد تغ رند،یبگ طیواجد شرا یمیتصم

 نیشود. در چن یم آزمونمشخصات  کیانطباق با  یمحصول برا کیمحصول که در آن  یها آزمون 

0شکست باشد. در هر دو مورد، گزارش یقبول به صورت نیو همچن یممکن است کم آزمون جهینت یموارد

به  کینزد تمیآ کی یمحصول را برا یمهم باشد تا خطر خراب یمشتر یبرا دیبا یریگاندازه تیعدم قطع

 مرتبط است. ژهیامر به و نیسازنده محصول باشد، ا یکند. اگر مشتر یابیمشخصات ارز تیمحدود

 

 یریاندازه گ تیگزارش عدم قطع یوجود دارد که الزامات برا یطیحال مشخص شده است که شرا نیبا ا

 آزمون جیاز نتا ییتواند در مورد استفاده نها ینم شگاهیممکن است واضح نباشد، به عنوان مثال، آزما

 نیندارد. در چن عدم قطعیت اندازه گیریبه گزارش  یازیصراحتاً ن نیهمچن یمطمئن باشد و مشتر

 تیکند تا مسئول کمک شگاهیتواند به آزما یم آزموندر  یریاندازه گ تیگزارش مرسوم عدم قطع ،یموارد
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 آزموندر  یریاندازه گ تیانجام دهد. گزارش مرسوم عدم قطع ISO/IEC 1112552111خود را تحت 

 دارد5 تیمز نیچند

 را به طور  آزمون جهیدو نت نیتوان انحراف ب یم ،یریاندازه گ تیتنها پس از در نظر گرفتن عدم قطع

 کرد. یابیناسازگار ارز ایمطابق  ینیع

  دف ه یآزمون برا جینتا ایکنند که آ یابیدهد ارز یبه کاربران امکان م یریاندازه گ تیقطعگزارش عدم

 تیکوچکتر از عدم قطع ایکم  یبه اندازه کاف یریاندازه گ تیعدم قطع نکهیا یعنی) ریخ ایمناسب است 

 هدف است(. یریاندازه گ

 آزمون هایبه  ازیگزارش شده در ابتدا در نظر گرفته شود، ن یریاندازه گ یها تیکه عدم قطع یزمان 

 .ابدی یکاهش م یو اضاف یتکرار

 و  شگاهیرا هم در آزما آزمونیروش  کیاز عملکرد  یگزارش شده اطلاعات یریاندازه گ یها تیعدم قطع

 کند. یاهم ماستاندارد را فر یدهد و امکان توسعه و بهبود روش ها یها ارائه م شگاهیآزما نیهم در ب

 یریگاندازه یهاتیدرباره عدم قطع یاطلاعات اضاف یخود برا انیاز مشتر یصورت موردبه هاشگاهیآزما 

 ریفست یبرا یریگاندازه تیعدم قطع یکنند که چه زمان نییتع ستندیو مجبور ن کنندیدرخواست نم

 .ستیلازم ن یاست و چه زمان یضرور شیآزما جینتا

 کند. یرا ادغام م یریاندازه گ تیعدم قطع یابیشگزارش مرسوم ارز 

 

از  گاهشیکند که چگونه آزما یابیارز دیبا نهاد تایید صلاحیتشود،  یکه گزارش مرسوم انجام نم یهنگام

 نیب یو چگونه مرزها حاصل می کند نانی( اطمc 1323331بند  ISO/IEC 1112552111انطباق با 

ممکن  یخطوط مرز نیشود. چن یم جادیا یریاندازه گ تیعدم قطع دهی و عدم گزارش یگزارش ده

 (.دیمراجعه کن ILAC G2[ متصل شوند )به 11-11، 12، 11] میتصم قاعده کیاست به 

 

 د5ندر نظر گرفته شو نهاد تایید صلاحیتتوسط  دیبا ریمسائل ز

 

 ننده ها، ک میو تنظ نفعانیتوسط ذ یریاندازه گ تیاز عدم قطع حیاستفاده صح دیبا نهاد تایید صلاحیت

ند تا با شو قیتشو دیبه نوبه خود با زیها ن شگاهیکند. آزما قیرا تشو یریگ میتصم قواعد جادیاز جمله ا

 ایو0 یابیشگزارش شده و ارتباط ارز جیخود در مورد استفاده مورد نظر از نتا یکننده ها میو تنظ نفعانیذ

 کنند. گفتگو یریاندازه گ تیگزارش عدم قطع

 لب س کیبه منظور درج  را معتبر خود یهاشگاهیآزمابا توجه به اقتضا، ممکن است  تایید صلاحیت نهاد

قابل  ،یبرداراز نمونه یاز جمله موارد ناش ،یریگاندازه تیعدم قطع یاز اجزا یکیکه هرگاه  تیمسئول
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. دهند حیتوض آزمونش در گزار که تشویق کند الزام مربوطه قابل اجرا نباشد، اینباشد  یمنطق یابیشارز

 یریاندازه گ تیعدم قطع"باشد5  نیممکن است ا تیسلب مسئول ،برداریبه عنوان مثال، در مورد نمونه 

 "شود. یلحاظ نم گسترده یریاندازه گ تیدر عدم قطع برداریاز نمونه  یناش

 ر ب گسترده یریاندازه گ تیعدم قطع دیشود، معمولاً با یگزارش م یریاندازه گ تیکه عدم قطع یهنگام

به احتمال لازم است باشد. قابل  یابیدست یکه برا kپوشش  بضری و ٪15 باًیاساس احتمال پوشش تقر

 نی. به ااشدخاص مناسب تر ب طیشرا برای است ممکن ٪15از  ریغ یدرک است که احتمالات پوشش

 تیعدم قطع»را داشته باشد5  ریز یاضافه شود که ممکن است محتوا دیبا یحیتوض ادداشتی کی ،موارد

وشش پ بیدر ضر یبیاستاندارد ترک یریگاندازه تیشده به صورت عدم قطعگزارشده گستر یریگاندازه

k مطابقت دارد. ]احتمال  باًیکه احتمال پوشش تقر یبه طور شود،ی= ]مقدار مورد استفاده[ ضرب م

 .٪پوشش مطلوب[

 از حد اعداد اجتناب شود  شیباز استفاده  دیآن، با یریاندازه گ تیو عدم قطع آزمون جهیهنگام گزارش نت

قابل به طور خاص در الزامات گزارش روش مشخص شود، معمولاً داشتن حداکثر دو رقم  نکهیمگر ا ،[26]

 است. یلازم است، کاف ILAC P14در  ونیبراسیکال یهمانطور که برا یریاندازه گ تیعدم قطع توجه
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